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DIAGRAMA ELETRICO BIFASICO

Fase A
Fase B
Neutro

Fase A
Fase B
Neutro
Protecao
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DESCRIGAO MATERIAL

Pontalete de ago galvanizado ou de fibra de:
1) 6,0 metros para o mesmo lado da rede secundaria
2) 7,0 metros para o caso de travessia de ruas e avenidas (ver nota 1)

Armacédo Secundaria - 1 Estribo, com Isolador Roldana

Cabo Isolado de Cobre PVC - 450/750, EPR ou XLPE (ver nota 5)

Arame de Ago Galvanizado 12 BWG ( minimo 10 voltas), fita ou cinta de ago inox

Eletroduto PVC Rigido Roscavel de Diametro Adequado

Bucha e Arruela de Acabamento para Eletroduto PVC

Cx. de Medicéo e Protegdo Polimérica Polifasica e Dispositivo p/ Lacre
(Com Visor de Vidro Opcional)

Cx. de Inspecgédo de Aterramento

Conector p/ Aterramento 5/8, Solda Exotérmica ou Conector a Compresséo.
Nas conexdes sem Cx. de Inspegao, utilizar somente solda exotérmica ou
Conector a Compresséo

Haste de Aterramento Copperweld com didmetro e comprimento minimo de 5/8"
e 2,40m respectivamente

Cabo de Cobre NU, Cabo Coppewweld (40%) ou Cabo de Cobre Isolado (ver nota 5)

Cabo de Aluminio Multiplexado Autosustentado, Isolagdo XLPE, 1kV *

CDP - Conector de Derivagao Perfurante **

CP - Conector Paralelo em Aluminio de 1 ou 2 Parafusos ou CDP bimetalico ou
conector perfurante - CDP *

Disjuntor Termomagnético Bifasico (ver nota 5)

Armacédo Secundaria - 3 Estribos, com Isolador Roldana

NOTAS:

. Deve-se respeitar as distéancias minimas entre o ponto de maior flecha
do ramal de conexdo e o solo, indicadas na tabela I da norma
NDEEOQ2, disponivel no site da distribuidora;

. Cabo de conexao sera fornecido pela concessionaria;

. Instalar a caixa de aterramento no solo, ficando a haste abaixo da
medigdo (mesmo alinhamento);

. Fincar a haste de aterramento no solo dentro da caixa de inspegao de
aterramento;

. Dimensionamento deve ser conforme a norma NDEEO2, disponivel no
site da distribuidora;

. Por questdo de seguranga, o poste do padrdo de medicdo devera ser
aterrado, no caso de poste aco.

(*) Item fornecido pela concessionaria;
(**) Item fornecido pelas duas partes, sendo que a tabela mostra a
quantidade fornecida pelo cliente;

V : Quantidade variavel.
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