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‘( DIAGRAMA ELETRICO MONOFASICO [ DIAGRAMA ELETRICOBIFASICO | / DIAGRAMA ELETRICO TRIFASICO

‘ ‘ ‘ Fase AJ ‘
Fase Fase A Fase B
‘ Neutro ‘ ‘ Fase B Fase C ‘
Neutro Neutro
‘ ‘ ‘ Fase A ‘
Fase B
& p—Fase Fase C
L Neutro L Neutro L Neutro
Protegéo Protegéo Protegéo
ITEM DESCRIGAO MATERIAL UNID | QTDE
1 Pontalete de Aco Galvanizado reforgado, de 4” de diametro e 4mm de P 01
espessura minima — 200kgf ¢
2 Armagao Secundaéria - 1 Estribos, com Isolador Roldana PC 01
3 Cabo Isolado de Cobre PVC - 450/750, EPR ou XLPE m \V
4 Arame de Ago Galvanizado 12 BWG ( minimo 10 voltas), fita ou cinta de ago inox m 03
5 Eletroduto PVC Rigido Roscavel de Diametro Adequado PC \
6 Bucha e Arruela de Acabamento para Eletroduto PVC PQ \%
7 Cx. de Medigao e Protegdo Polimérica Polifasica e Dispositivo p/ Lacre PC 02
(Com Visor de Vidro Opcional)
8 Cx. de Inspeg&o de Aterramento PC 01
Conector p/ Aterramento 5/8, Solda Exotérmica ou Conector 8 Compresséo.
9 Nas conexdes sem Cx. de Inspeg&o, utilizar somente solda exotérmica ou PC 01
Conector a Compressao
10 Haste de Aterramento Copperweld com diametro e comprimento minimo de 5/8" PC 01
e 2,40m respectivamente
11 Cabo de Cobre NU, Cabo Coppewweld (40%) ou Cabo de Cobre Isolado \Y
12 Cabo de Aluminio Multiplexado Autosustentado, Isolagdo XLPE, 1kV * \
13 CDP - Conector de Derivagéo Perfurante * PC \%
CP - Conector Paralelo em Aluminio de 1 ou 2 Parafusos ou CDP bimetélico ou p v
14 conector perfurante - CDP ** c
15 Abragadeira Tipo "D" PC 08
16 Disjuntor Termomagnético (ver nota 5) PC 02

NOTAS:

-

. Deve-se respeitar as distancias minimas entre o ponto de maior flecha do ramal de conexdo e o solo,
indicadas na tabela I da norma NDEEOQ3, disponivel no site da distribuidora;

. Cabo de conexdo sera fornecido pela concessionaria;

. Instalar a caixa de aterramento no solo, ficando a haste abaixo da medigdo (mesmo alinhamento);

. Fincar a haste de aterramento no solo dentro da caixa de inspecdo de aterramento;

. O dimensionamento do disjuntor deve ser conforme a norma NDEEO3, disponivel no site da distribuidora;

. Por questdo de seguranga, o poste do padrdo de medicdo devera ser aterrado, no caso de poste ago;

. A distribuidora deve prever o balanceamento das fases no ponto de derivagdo da rede secundaria da
distribuidora;

. A caixa de medigdo atende até a faixa T4 na ligagdo trifasica, para disjuntor no maximo até 100A;

NOUpWN

(o]

9. Edificagbes com o agrupamento de até 4 (quatro) unidades consumidoras devem apresentar Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART ou TRT) de projeto e execugdo do padrdo de medigdo, ficando dispensadas
da apresentacgdo de projeto elétrico no processo de solicitagdo de conexdo, desde que o agrupamento seja
composto de medigdes monofasicas e/ou bifasicas ou ter no maximo uma trifasica, caso contrario, ndo
cabera a dispensa;

10. Devera ser apresentado projeto elétrico e Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART ou TRT) pelo
projeto e execugdo do padrdao de medigdo, para o agrupamento de 5 ou mais unidades consumidoras, de
acordo com a norma NDEEO3 disponivel no site da Distribuidora;

11. A poténcia demandada total da Edificagdo com Multiplas Unidades Consumidoras - EMUC, ndo deve
ultrapassar 75kVA. O calculo da poténcia demandada da EMUC deverd ser conforme a norma NDEEO3
disponivel no site da Distribuidora;

12. Ndo é permitido o agrupamento de mais medicGes monofasicas, bifasicas ou trifasicas, no caso da
existéncia de:

- 01 (uma) unidade consumidora na faixa T8, isto &, com disjuntor de 200A;
- 02 (duas) unidades consumidoras na faixa T4, isto é, com disjuntor de 100A;

13. Ndo é permitido o agrupamento de duas ou mais unidades consumidoras na faixa T5,T6 ou T7;

(*) Item fornecido pela concessionaria;
(**) Item fornecido pelas duas partes, sendo que a tabela mostra a quantidade fornecida pelo cliente;

V : Quantidade variavel.
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