Detalhe B

1875

Detalhe A

4500

1. Material

Poliester reforgado com fibra de vidro tipo ECR, resistente a intempéries e a radiagdo UV;
Cobertura em gelcoat cinza a base de resina de poliester resistente a intempéries;

2. ldentificagao
Os postes devem ser identificados de forma legivel e indelével com as seguintes informacgdes
Nome ou marca do fabricante:

Data de fabricacdo (més e ano);

Comprimento nominal, em metros (m);

Resisténcia nominal, em daN;

Numero de série de fabricdo e / ou codigo de rastreabilidade;

Nome da concessionaria;

3. Resisténcia a flexdo

Carga nominal: 600 daN - sem fissuras e Flecha nominal maxima de 1100 mm
Carga excepcional: 840 daN - sem fissuras com flecha residual maxima de 110 mm
Carga de ruptura 1200 daN

4. Ensaios exigidos

Na selegéo do produto: Ensaios de tipo
No recebimento dos lotes adquiridos: Ensaios de recebimento;

5. Norma de referéncia: ABNT NBR 16989
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Ensaios exigidos - ABNT NBR 16989
Centro de A Ensaios Classe| Requisitos
gravidade N ®V Placa de EnsaiAOS mecanicos do composto - antes e apos envelhecimento T 51
identificagao em camara de UV
Absorgao de agua T 5.2
- - Flamabilidade T 5.3
Trago de refersn Resistéincia ao trillhamento elétrico e eroséo T 5.4
Inspecéo geral T/R 55
Verificagdo dimensional T/R 5.6
Trago de
para Resisténcia a flexdo TR 5.7
_ _/ engastamento Resiséncia a torgao TR 58
) Resisténcia ao torque T/R 5.9
o Detalhe A Momento fletor TR 5.10
S Dureza barcol T 5.11
- / Resisténcia a propagagéo da chamas T 5.12
‘+T ° T - Ensaios de Tipo R - Ensaios de Recebimento
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